G-Sicherungseinsatze 5x25 mm '\D"IN 5760
No. 528.000 Kennmelder (indicator) mitteltrz’ige
Fuse-links medium time-lag ggg(g)yggegg .]C-]
. B
Aufbau: i =
80 mA - 630 mA: Glasrohr, durchsichtig Yo E Comcsanmi dute e ol —
800 mA - 16 A: Keramikrohr sl B 008 - 01A —
& Kontaktkappen: sF—h—f— D\ o025 - 1258 =
Messing, vernickelt : A h 16 - 6,:|sA -
Létbarkeit: gemal EN 60068-2-20 0=
Verpackungsmoglichkeiten: i — Wy o —
" 100 St. = 10 x 10er Faltschachteln : L\ R |
1000 St. = Industrieverpackung (lose geschittet " . —
in Faltkarton) i . : N _?j\\f
Y S \ AN )|
Construction: s W e —
80 mA 630 mA: Glasstube, transparent : ! N 1| = ~ —
800 mA -16 A: Ceramictube : =c—— =
Contact caps: i | NNE=s
Brass, nickel plated : BN
Solderability?by EN 60068-2-20 p == =
Packing options: i -
100 pes. = 10 boxes of 10 pieces L T
1000 pecs. = Industrial box (loose in carton) 1/1 .
Bemessungswerte / Ratings
Spannungsfall Schmelzintegral
’:‘Ir:)'_ C‘.Sl}:roen:lt 853:12;29 Agfesgl?izgv:a";:(g;n \?oltage grop Meltingzintegral
. max [mV] [A® s]
528.006 80 mA 250V 80 A 520
528.007 100 mA 250V 80 A 500 auf Anfrage /
528.008 125 mA 250V 80 A 500 on request
528.009 160 mA 250V 80A 400
528.010 200 mA 250V 80A 400
528.011 250 mA 250V 80A 375 0,35
528.012 315 mA 250V 80A 410
528.013 400 mA 250V 80A 280 0,38
528.014 500 mA 250V 80 A 250
528.015 630 mA 250V 80 A 220
528.016 800 mA 250V 1.500 A 400
528.017 1A 250V 1.500 A 350 3.74
528.018 1,25 A 250V 1.500 A 315
528.019 16 A 250V 1.500 A 480 3,07
528.020 2A 250V 1.500 A 360 7,20
528.021 25A 250V 1.500 A 300 10,50
528.022 3,15 A 250V 1.500 A 250 17,07
528.023 4 A 250V 1.500 A 180 34,56
528.024 5A 250V 1.500 A 180
528.025 6,3 A 250V 1.500 A 160 94,58
528.026" 8A 250V 1.500 A auf Anfrage / 174,08
528.027" 10A 250 V 1.500 A on request 330,00
528.030" 16 A 250 V 1.500 A 631,47
Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcing time limits
Bemessungstrom 1,5 lat 2,1 lrat 4 lrat 10 lpat
Rated current min. max. min. max. | min. max.
80 mA — 100 mA 1h 2 min. 40 ms 500ms | 5ms 30 ms
125 mA- 125A 1h 2 min 60 ms 2000ms | 5ms 70 ms
16 mA- 10A 1h 30 min. 60 ms 2000ms | 5ms 70 ms

Technische Anderungen sind vorbehalten!




