METZ
CONNECT

Klemmen und Stiftleisten

Federkraftklemmen

ST04
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Produktfamilie Polzahl Farbe Option

ST047xxDDNC *(AST047)

Raster Aufbau Funktion *alte Produktbezeichnung

Federkraftklemme, |6tbar, RastermaB3 7,50 mm,
Drahteinfihrung 45°, aneinanderreihbar ohne
Polverlust, Doppell6tstifte, Farbe grau
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- Technische Daten
(Vo]
M V/A/AWG  600/13/28-14
i)
&) ® 008-1mm2 400V/6KkV/12A
fg Isolationskoordination nach EN 60664-1
cC Kleinste Luft- und Kriechstrecke ~ min. 6,5 mm
@ Isolierstoffgruppe CTI 400
o Uberspannungskategorie I 1 Il
— Verschmutzungsgrad 3 2 2
> Bemessungsspannung 400 800 800
BemessungsstoBBspannung 4 6 4
Schutzart nach IEC 60529 P20
Abisolierlange min. 6 mm
Empfohlene Bohrung in der
Leiterplatte 1,4 mm
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7.9 [.311] 444_7
L = (Polzahl - 1) x RM + 5 mm
Bestellnummern (Hinweise: Seite 21)

Erganzen Sie die Best.-Nr. mit
Best.-Nr. der gewtinschten Polzahl.
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. Standard-Polzahlen

Members of METZ CONNECT

Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge
RIA . BIR .o IMC rccnoroer 5000 Stiick/Typ.






